EcoTank L6490

DATOVY LIST

Tato multifunkéni tiskarna formatu A4 s faxem nabizi mimoradné nizké
naklady a vysokou rychlost tisku bez potfeby vymény inkoustovych
kazet nebo toneru.

Tiskarna formatu A4 s mnozstvim uzite€nych funkci je uréena pro domaci kancelare a
malé firmy. Nabizi zvlast nizké naklady na stranku a mimoradné vysokou rychlost
tisku. Diky prfednimu podavaci papiru s kapacitou 250 list(i, dotykovému LCD displeji s
Uhlopfic¢kou 6,1 cm a automatickému podavaci dokumentt s kapacitou 35 stran
muzete tisknout bez preruseni.

Tisknéte vice a rychleji
Tato mimoradné rychla a efektivni tiskarna, ktera dokaze vytisknout prvni stranku za
pouhych 7 sekund1, pozvedne vasi domaci kancelaF na novou drover.

Tiskarna EcoTank formatu A4 s mnozstvim funkci

S tiskarnou L6490 mUizete tisknout, kopirovat, skenovat a faxovat. Tiskarna nabizi
oboustranny tisk, podava¢ papiru s kapacitou 250 listt a automaticky podavac
dokumentl s kapacitou 35 stran. Navigace rozsahlou Skalou funkci je snadna diky
dotykovému LCD displeji s uhlopfi¢kou 6,1 cm.

Kazdodenni uspora

Na tisku uSetfite kazdym pouzitim této tiskarny EcoTank, nebot pfinasi neuvéfitelné
nizké naklady na stranku. Na rozdil od jinych tiskaren jsou tiskarny EcoTank vybaveny
velkymi inkoustovymi nadrzkami, které Ize plnit z cenové dostupnych lahvicek s
inkoustem.

Tisk v business kvalité

Inkoust fady EcoTank 112 obsahuje vS§echny pigmentové inkousty pro tisk odolny proti
rozmazani, vodé a zvyrazhovacim. Z jedné sady nahradnich inkoustu vytisknete az 7
500 cernobilych stranek a 6 000 barevnych stranek?2.

Tisknéte témér odkudkoli
Prostfednictvim pfipojeni Wi-Fi a Wi-Fi Direct muzete pomoci aplikace Epson iPrint a
Smart Panel odesilat tiskové dokumenty z chytrych zafizeni.

Snadno pouzitelna a spolehliva

Doplriovani inkoustovych nadrzek pomoci vylepSenych uzaviratelnych lahvicek s
inkoustem je snadné a bez neporadku. Unikatni Heat-Free PrecisionCore technologie
spole¢nosti Epson nabizi zvy$enou spolehlivost, méné prostojli a mensi dopad na
zivotni prostredi. Tiskarna nepotfebuje ¢as na zahfati. To znamena, Ze prvni stranka
se vytiskne rychle s nizsi spotfebou energie.
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ZAKLADNI| FUNKCE

o Mimoradné vysoka rychlost tisku
AZ 17 obr./min4

o Mimoradné nizké naklady na jednu
stranku
Hospodarny inkoustovy tankovy systém

e Snadno pouzitelna predni inkoustova
nadrzka
Bezproblémové doplhovani inkoustu z
vylepSenych lahvic¢ek s inkoustem

e Mobilni tisk a pripojeni k mobilnim
zafizenim
Pfipojeni k siti Wi-Fi, Wi-Fi Direct a
ethernetové siti a bezplatné aplikace pro
mobilni tisk3

e Navrzeno pro firmy
Multifunkéni tiskarna A4, fax, pfedni podavac
(250 listlr), automaticky podava¢ dokumentu
(35 listt)

EPSON



PRODUKTOVE SPECIFIKACE EcoTank L6490

TECHNOLOGIE A
OBSAH DODAVKY
Metoda tisku Tiskova hlava PrecisionCore ™
Min. velikost kapky 3,3 pl, S technologii s proménlivou velikosti kapi¢ek inkoustu e Zaruéni dokument
Inkoustova technologie Pigmentovy inkoust L .
Tiskové rozligent 4.800 x 1.200 dpi e Hlavni zafizeni
e napajeci kabel
TISK . o Navod k instalaci
Number of colours tyfbarevny .
; 1 ink 1 %127 mI BK, 3 x 70 ml
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 17 Str./min Cernobile, 9,5 Str./min Colour i Cﬂ?i(;i EX?I'L;StBL:a(Ck ’ 3 0
Max. rychlost tisku 23 Str./min Colour (oby&ejny papir), 37 Str./min Cernobile (oby&ejny papir) . )
Tisknout z PC, MAC, Mobile Device e Ovladace a pomocné programy (CD)
Barvy Cerna [Pigment], Azurova [Pigment], Zluta [Pigment], Purpurova [Pigment]
Colours Capacity Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml] X
Podrobné informace o rychlosti tisku naleznete na http://www.epson.eu/testing. KOMPATIBILITA S LAHVICKAMI S
INKOUSTEM
SKENOVANI
Typ skeneru Contact image sensor (CIS) () 112
FAXOVANI ® 112
Volice rychlosti faxu (max.) 100 jména a Cisla
Pamét stranek az 180 stran (ITU-T, tabulka ¢. 1) . 112
Faxové funkce Faxovani z PC, Automatické opakovani, Adresar, Rozesilani faxu, Nahled faxu, Pfijeti prizkumu
ZPRACOVANI PAPIRU/MEDIi 112
Pocet zasobnikl papiru 1
Formaty papiru 9x13cm, 10 x 15cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16 : 9, Letter Legal,
No. 10 (obélka), DL (obalka), C6 (obalka), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 UDAJE (0] VYTEZNOS-“ LAHV|CEK S
(14,8x21,0 cm), Vlastni
Duplexni tisk Yes INKOUSTEM
Automaticky podavaé 35 Strany
dokumenttl
Paper Tray Capacity 250 Listy Standardni
Zpracovani médii Automaticky oboustranny tisk (A4, oby&ejny papir)

OBECNE INFORMACE

Spotreba energie 12 W (samostatné kopirovani, vzor ISO/IEC 24712), 0,9 W (tsporny rezim), 5,3 W Pfipraveno, 0,3
W (vypnuti), TEC 0,14 kWh/week

Rozméry vyrobku 346 x 375 x 347 mm (Sitka x hloubka x vyska)

Hmotnost vyrobku 7,3 kg

Max. hladina hluku 5,1 B (A) s papirem Epson Premium Glossy Photo Paper / rezim Photo RPM - 38 dB (A) s

papirem Epson Premium Glossy Photo Paper / rezim Photo RPM

kompatibilni operacni systémy Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista,
Windows XP, Verze Windows XP Professional x64

WLAN zabezpeceni WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Tisk z mobilnich zafizeni a Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint SOUééStI' 13.300 str.*  5.200 str.*

cloudu dodavky

OSTATNI
Zaruka 12 mésict u dodavatele, 100.000 Strany Vyména 7.500 str.*  6.000 str.*
Je dostupné volitelné prodlouzeni zaruky
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prvni ze ¢tyf jednostrannych vytisku opusti tiskarnu. Mérfeni

Carovy kod 8715946689241 zacina stisknutim tlacitka tisku a kon¢i vystupem prvni
strany sady.

Zemé plvodu Filipiny 2. Uvedené vytéznosti jsou stanoveny podle plvodni metodiky
spole¢nosti Epson na zakladé simulace tisku testovacich
vzorkl podle normy ISO/IEC 24712 s nahradnimi lahvickami s
inkoustem. Uvedené vytéZnosti NEJSOU stanoveny dle normy
ISO/IEC 24711. VytéZnost se muze liSit v zavislosti na
tiSténych obrazovych materialech, typu pouzitého papiru,
frekvenci tisku a podminkach provozniho prostiedi, jako je
napfiklad okolni teplota. Pfi prvotnim nastaveni tiskarny
muze byt vyuzito urcité mnozstvi inkoustu k naplnéni tiskové
hlavy, takze vytéZnost zavadéci sady inkoustl muze byt nizsi.
3. Vyzaduje bezdratové pfipojeni k internetu. Dal$i
informace a seznam podporovanych jazykl a zafizeni
naleznete na adrese www.epson.cz/connect
4. Uréeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 predstavujici
prdmérnou hodnotu ESAT v testu kancelafskych zafizeni pfi
standardnim jednostranném tisku. Dal$i informace naleznete
na strankach www.epson.eu/testing

SKU C11CJ88403

A | 5. o
6. VAROVANI: Pri tisku na leskly fotograficky papir bude doba

PRECISION schnuti znaéné delsi. Doba schnuti zavisi také na vihkosti,
e teploté a dal$ich podminkach. Potisténé strany se nedotykejte,
dokud inkoust zcela nezaschne. Kvalitu tisku muze ovlivnit
také vlhkost ¢i mastnota pokozky. | po zaschnuti zabrarite
. tfeni nebo poskrabani potisténé strany papiru. K fototisku

EPSON EUROPE B.V. Infolinka: +420 246 037 281 doporuéujeme fotograficky papir Matte Photo.

Organizacni slozka WWWw.epson.cz

Greenline Kacerov, Jihlavska 1558/21

140 00 Praha - Michle ®
Ceska republika
Ochranné znamky a registrované ochranné znamky jsou vlastnictvim spole¢nosti Seiko Epson Corporation nebo pfislusnych

vlastniku.
Informace o produktu mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni.
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